
 

 



1. INDEX 
 

1-1 

 

INDEX 
 

2-1             電瓶盒安裝注意事項 

2-2             引擎線組安裝注意事項 

2-3             火星塞帽蓋扣入火星塞 

2-3             移除內鏈側蓋通氣管束帶 

2-3  ~  2-4     引擎機油 

2-5             汽油油管 

2-5  ~  2-6     化油器 

2-6  ~  2-7     離合器 

2-7  ~  2-8     排氣管 

2-9              引擎下座 

2-9              線組裝配 

2-10             線組裝配 



 2. Maintenance Information 
Electrical Equipment 
 
a) 電瓶盒安裝注意事項: 

1.取出電瓶盒,旋開電瓶接點螺絲. 

2.加入電瓶水. 

3.使用時請配戴安全護目鏡和手套。灌裝電瓶

液請詳細閱讀說明書。注意安全並避免造成

致命的傷害。 
  

 
 
 
 
 

4.裝入電瓶. 

 Caution 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.電瓶盒固定夾. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 正極接紅色電線. 

 負極接黑色電線. 

箭頭位置為車架 
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2. Maintenance Information                  
Engine Equipment 
 
a) 引擎線組安裝注意事項: 

   1.檢查引擎發電機線組,插頭護套完整. 
   

 
 
 

2.檢查引擎發電機線組,插頭安裝確實, 

   並檢查線路有無脫落. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

3.完全插入連接器.確保兩個連接器接頭正確 

  接合,並檢查線路有無脫落. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         

 



 2. Maintenance Information 
b) 火星塞帽蓋扣入火星塞: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caution 
c) 移除內鏈側蓋通氣管束帶: 

   “REMOVE BEFORE USE ENGINE”(黑字). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 引擎機油: 

1.圖示 A 為底部機油卸油孔. 
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2. Maintenance Information                  
2.圖示 B 為側邊機油卸油孔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Caution 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*引擎使用機油 : 10W-40. 

*機油量 : 700 c.c ~ 800 c.c. 

*引擎磨合時間 : 20 分鐘 ~ 30 分鐘. 

空運 
*引擎內無機油,啟動前請加入機油. 
 
 
 
 

海運 
*引擎內有磨合用機油, 磨合後請更換 
  機油. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                         
 



 2. Maintenance Information 
e) 汽油油管: 

    1.橘色油管為汽油回油管路. 
 
 
 
     *首次發動,請先阻隔橘色管路,預讓汽油 

       注滿化油器. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

  2.透明油管為汽油進油管路. 
 
 
 

  Caution 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) 化油器. 

   1.化油器阻風門開關位置朝上, 

     阻風門動作(冷車發動). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*使用無鉛汽油 : 95 或 98. 

2-5 



2. Maintenance Information                  
  2. 化油器阻風門開關位置朝下, 

         熱車正常行駛. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) 離合器. 

    1. 拆除離合器外蓋時,將工具置入卡入內蓋 

      即可拆除. 
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 2. Maintenance Information 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) 排氣管. 

 1.固定排氣管需有類似 K4A 車架排氣管托架. 
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Other Chassis 

K4A Chassis 
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2. Maintenance Information                  
      2.排氣管組件。 

        * 排氣管頭段與中段接合,使用調整長度

的”戒環”有兩個尺寸. 
            
 
 
 
                       or  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 排氣管頭段與中段接合使用配件包 

長彈簧 2 Pcs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 排氣管中段與尾段接合使用配件包 

   短彈簧 3 Pcs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 



 2. Maintenance Information 
i) 引擎下座. 

 1.引擎下座螺絲孔可前後調整. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) 引擎轉速. 

 1.引擎轉速 9500~10000 rpm. 
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2. Maintenance Information                  
k) 線組裝配. 

 1.完全插入連接器.確保兩個連接器接頭正確 

  接合,並檢查線路有無脫落. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 


